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navrh zmeény €. 7 uzemniho planu Kunzak
verze pro opakované verejné projednani

Dil¢i zmény:

— FeSeni zplisobu vyuziti v lokalité rozhledny U Jakuba

— stabilizace funkéniho vyuziti byvalého zahradnictvi v KunZaku

— doplnéni plochy smiSené vyrobni ziapadné od Kunzaku

— prestavba dopravni infrastruktury na plochu smiSenou vyrobni na zapadé
KunZaku v blizkosti ¢erpaci stanice pohonnych hmot

— prestavba na bydleni v byvalém arealu pily v KunZaku

— dvé plochy rekreace v rekrea¢nim arealu jizné od Kunzaku
— drobna uprava bydleni v jihovychodni ¢asti Valtinova
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rozsah uprav, které byly provedeny od prvniho verejného projednani je v textu vyroku
zvyraznén - zpracovano zpusobem jako u zmény textu legislativniho predpisu, tedy:

1. nové dopliiovany text je uveden ¢ervenym pismem;

2. zruSeny text je uveden pfeSkrtnutym -Cervenym pismem.




Obec Kunzak

Zastupitelstvo obce Kunzak za pouziti § 323 odst. 9 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozd¢jsich predpist, piislusné podle § 6 odst. 5 pism. c¢) zédkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé¢jSich predpistu (dale téz jen ,,stavebni
zakon*), za pouziti § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad,
§ 13 a ptilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, tizemné
planovaci dokumentaci a zptisobu evidence uzemné planovaci ¢innosti (dale téz jen ,,vyhlaska
500%) formou opatieni obecné povahy

vydava
zménu €. 7 azemniho planu
Kunzak



|. zména izemniho planu Kunzak

Uzemni plan Kunzak se méni takto:

*

*

V kapitole c) podkapitole ¢)1. je doplnén v Givodu jedenacty bod ve znéni: ,,Zména ¢. 7
stabihizujeresi funkcni vyuziti v lokalité rozhledny U Jakuba a stabilizuje zpiisob
vyuziti_byvalého zahradnictvi v KunzZaku. Ddle dochdzi k upravé ndvaznosti na
sousedni spravni uzemi tykajici se uzemniho systéemu ekologické stability, byly
doplnény plochy smisené vyrobni zdpadné od KunzZaku, prestavba dopravni
infrastruktury na plochu smisenou vyrobni na zapade Kunzaku v blizkosti cerpaci
stanice pohonnych hmot, prestavba na bydleni v byvalém arealu pily v Kunzaku, dvé
plochy rekreace v rekreacnim aredlu jizne od Kunzaku a drobna uprava bydleni v
Jjihovychodni casti Valtinova. .

V kapitole ¢) podkapitole ¢)1. pod zvyraznénym textem ,,Hlavni zasady usporadani
ploch srozdilnym zpusobem vyuziti:* byl na konec osmého bodu doplnén text:
..Plochy rekreace — rekreace jind — nepobytovd — RX.n — jihovychodné od Valtinova
lezi zastavitelna plocha prirodné ladéného zaZitkového aredalu s rozhlednou U
Jakuba.*

V kapitole c) podkapitole c)2. se na konec tabulky ,,vymezeni zastavitelnych ploch*

vkladaji ¢tyii nové fadky ve znéni: ,,

Z711  |Kunzak \Ploch iSené vyrobni - SV
unza ochy smsene vyroom - obsluha uzemi — FeSit ze stavajiciho sjezdu na silnici 1I/164, napojit na
stavajici technickou infrastrukturu
- vWSkovd regulace zdstavby — INP s moznosti podkrovi
2712 |Kunzak Plochy rekreace — rekreace| e, ., ,
, - rozsifent stavajiciho rekreacniho aredlu.
hromadna — Rh
- vWSkovd regulace zdstavby — 1 NP s moznosti podkrovi
Z713  Kunzak Plochy rekreace — rekreace| o . .
, - rozsifent stavajiciho rekreacniho aredlu.
lhromadnd — Rh
- vWSkovd regulace zdstavby — 1 NP s moznosti podkrovi
Zif4  |Valtinov Plochy rekreace — rekreace .
., , = nejsou stanoveny
ind — nepobytova — RX.n
13
€ V kapitole ¢) podkapitole ¢)3. se na konec tabulky ,,vymezeni ploch piestavby*
vkladaji dva nové tadky ve znéni: ,,
P5 IKunzak plochy smiSené vyrobni -Zamér piestavby ploch silni¢ni dopravy v zapadni Casti sidla
SV na plochy smisené vyrobni.

—  obsluha izemi — ze stavajici komunikace
vyskova regulace zastavby — 1 NP s moznosti podkrovi




P6

IKunzak plochy smiSené obytné -Zamér piestavby ploch smiSenych vyrobnich (byvaly aredl
SO pily) v jizni ¢asti sidla na plochy smiSené obytné.

-  obsluha Gzemi — S vyuZitim stavajiciho komunikaéniho|
skeletu

I pro rodinné domy - vySkova regulace zastavby — 2 NP
ustupujici podkrovi

I pro bytové domy — vySkové regulace zastavby — 3 NP +
ustupujici podkrovi

I Podminka vypracovani izemni studie

€ V kapitole e) podkapitole €)6. je na konec prvniho odstavce vloZena véta:
»INepobytova forma rekreace je zastoupena v k. u. Valtinov v podobé stabitizované
ploehy-—prirodne ladéného zazitkového aredalu s rozhlednou U Jakuba. Jedna se o

plochy RX.n.*.

pro—fotoveltatckon—elektrérnn—X—22)na_konec druhého bodu doplnéna posledni

odrazka ve znéni: |, rekreace jina — nepobytova — RX.n“.

9-V kapitole ) podkapitole f)1. pod nadpisem ,,Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch:*
se na konec ..Ploch rekreace — R* vklada nové specifikovana plocha:plecha-s-¢&islem

6 w w w r.

2

rv Ve v 7 ” - Ve

IRekreace jind — nepobytovd — RX.n|

Hlavni vyuziti:

rekreace nepobytova

Pripustné vyuziti:

rozhledna — pouze na p. ¢ 766/16 v k. . Valtinov

zelen - napr. verejnd, izolacni, sady

verejné pristupna hristé

Opatreni k vytvareni stabilnéjsich casti krajiny
dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu

stavebni zaméry a jina opatieni proti erozi



les vietné staveb pro plnéni funkci lesa
vodni plochy a toky
uzemni systém ekologicke stability

docasné oplocenky pri vysadbé lesa a mimo lesni pozemky docasnd ohrazeni pozemkii pro pastvu zvirat
napr. formou elektrickych ohradnikii ¢i jednoduchého drevéného ohrazeni

drobnd architektura (mensi sakrdlni stavby [napi. ki'ize, boZi muka, vyklenkové kaplicky], pamdtniky, sochy,
lavicky, informacni panely, tabule, desky apod.)

pristiesky pro _obcerstveni a_ukryt pred povétrnostnimi vlivy - V ploSe lze umistit maximalné 600 m*

pristieskiu — kazdy jeden pristresek o maximalni velikosti 150 m* - pristieSkem je v tomto pripadé myslena
zastieSend stavba bez vsech obvodovych konstrukci

hygienicka zarizeni (WC, koupelny, umyvarny) — V plose lze umistit maximalné jednu budovu o maximalni

velikosti 150 m?

stavby pro zajisténi pultového vdeje obcéerstveni - V plose lze umistit maximadiné jednu budovu o maximalni
velikosti 150 m?

Podminéné pripustné vyuZiti:

neni stanoveno

Nepripustné vyuZiti:

zmeény druhu pozemku na zahrada

bydleni — véetné staveb pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci

obcanske vybaveni a ubytovani — vietné staveb a zarizeni obcanského vybaveni a ubytovacich zarizeni
vyroba a skladovani — véetné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie

doprava v klidu — odstavna stani, parkovact stani a gardaze

ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pristupnosti uzemi mimo uvedenych jako pripustné

stavby, zarizeni a jind opatreni, které s nimi bezprostiedné souviseji vietné oploceni, pro zemédélstvi,
lesnictvi, vodni hospodarstvi a tézbu nerostii, pro ochranu prirody a krajiny mimo uvedenych jako pripustné

vyrobny elektriny z obnovitelnych zdrojii
odstavovani ¢i parkovani mobilnich zarizeni v podobe maringotek apod.

obory, farmové chovy, zajmové chovy a podobné cinnosti

Podminky prostorového uspordadani

nejsou stanoveny*.

@ V kapitole f) podkapitole f)1. pod nadpisem ..Stanoveni podminek pro vyuziti ploch:*
Vv plose ¢. 8. Plochy smiSené obytné se do Podminek prostorového usporadani a
ochrany krajinného razu do prvni odrazky na konec druhého bodu vklada text: ,.,nebo
viz kap. ¢)3. vvmezeni ploch prestavby*.




@ V Kkapitole j) na konec je vlozen text:

,, izemni studie KunZak — {ih — plocha prestavby P6 vymezend pro plochy smisené obytné na
Jjihu Kunzaku — vyuziti aredlu byvalé pily

o uzemni studie bude Fesit predpokladanou parcelaci, verejna prostranstvi s
dostatecnou Siri, moznosti napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu vcéetné
dopravnich vstupi do lokality jako celku, proveérit moznost zokruhovani stavajiciho
dopravniho skeletu

o wyresit umisténi a vyskovou hladinu bytovych domii tak, aby nebyl vyznamné narusen
raz mista zejména v pohledech smérem ze sidla do volné krajiny

o dle potreby miize uzemni studie resit téz umisténi staveb na pozemku, stavebni a ulicni
Caru, tvar staveb zejména stavby hlavni a vstupy na jednotlivé pozemky

o uzemni studie urci jednotici prvky pro novou zastavbu tak, aby z nové zastavby mohl
vzniknout urbanisticky i architektonicky kvalitni prostor zejména zdakladni podminky
plosného a prostorovéeho usporadani

o zohlednit a navrhnout opatieni pro minimalizaci viivii vedeni nebo ochranného pdsma
ZVN (projektovany zamér zdvojeni vedeni ZVN 400kV Kocin — Slavétice) na
planovanou obytnou zastavbu

o [lhuta pro porizeni uzemni studie a jeji vioZeni do evidence uzemné planovaci c¢innosti
Jje stanovena do Sesti let od nabyti ucinnosti zmény ¢. 7 uizemniho planu*.
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